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Drevostavby a montované domy
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Vlastnosti Basic Economy Profi

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. Tel.: +421(0)2 4921 2121 g Tepelnoizolacné

Divizia ISOVER Fax: +421(0)2 4425 9802 vlastnosti izolacie*

Stara Vajnorska 139 info@isover.sk.

831 04 Bratislava www.isover.sk, www.polystyren.sk Ochrana pred *%

“ vlhkostou a tvorbou

Vyrobny zévod EPS plesni v konstrukcii

Vlarska 44, 917 O1 Trnava

_‘.'_ Ochrana pred lethym
Z3akaznicky servis W prehrievanim

Bratislava 0903 573 223 Banska Bystrica 0911 696 097

Trnava 0911 400 677 Zilina 0903 904 608 “A Stabilita v konstrukcii
Trencin 0903 706 124 PreSov 0904 190 307

Nitra 0911 610 013 Kosice 0911105 762

|<—>| Uspora priestoru

Jednoduchost
a rychlost montaze

* Rozdelenie podla sucinitela tepelnej vodivosti. _mnj/ﬂm

**Neposkytuje ochranu pred tvorbou plesni v konstrukcii. SAINT-GOBAIN

Priemyselné izolacie

technickeizolacie@isover.sk
0903 413 044




ISOVER CERTIFIKOVANA SYSTEMOVA

SIKMA STRECHA pozostava zo:

1. stresnej krytiny umiestnenej na latovani,

2. kontralatovania, ktorého vyska je projektom dana a zabezpecuje

odvetranie priestoru pod krytinou

3. difuzne otvorenej poistnej hydroizolacie, napr. Tyvek Soft Antireflex,
4. tepelnejizolacie ISOVER DOMO PLUS alebo ISOVER UNIROL PLUS,

alebo ISOVER UNIROL PROFI hrubky podla skladby
BASIC, ECONOMY, PROFI,

5. inteligentnej klimamembrany ISOVER VARIO® XtraSafe alebo
VARIO®KM Duplex UV alebo parozabrany ISOVER STOPVAP 90,
6. insStalacnej medzery hrubky 5 -6 cm, v ktorej si umiestnené
technické rozvody (napr. elektrina, bodové svietidla a pod.),

7. konstrukciu uzatvara sadrokarton RIGIPS v hrubke
podla poziadavky na poziarnu odolnost.

Porovnanie technickych vlastnosti pouzitych tepelnych izolacii :

® Spravna volba tepelnej izolacie a jej umiestnenie
v konsStrukcii maju vyrazny vplyv na kvalitu vndtorného
prostredia v podkrovnych priestoroch pocas zimy ako
aj pocas leta. Na splnenie poziadaviek platnych zakonov
a noriem na energetickl hospodarnost budov nestaci
izolaciu umiestnit len medzi krokvy, ale aj pod krokvy.
Pri pouziti minerdlnej izolacie ISOVER UNIROL

PROFI s vynikajucim sucinitelom tepelnej vodivosti
AD = 0,033W/m.K by sme splnili poziadavku normy
STN 730540 na cielovu odporuc¢anu hodnotu tepel-
ného odporu konstrukcie R (m2.K/W), s hrubkou
izolacie minimalne 36 cm. NajvysSiu ochranu pred let-
nym prehrievanim v kombinacii s najlepsimi akustickymi
parametrami poskytuje systémova skladba PROFI.

TEPELNA IZOLACIA Isover Domo plus

Isover Unirol plus** Isover Unirol profi

Sucinitel tepelnej

vodivosti [W/mK] 0,038

0,035

0,033

Spina najprisnejsiu

poziadavku podla

STN 730540:2 .
pri hriabke [mm1]*

380 360*

Fazovy posun [hod]*** 5 hod. 52 min.

6 hod. 14 min 6 hod. 51 min.

* Navrhnuté metédy zohladnuju vplyv prostredia

*** VSetky konstrukcie st pocitané bez celoplosného dreveného debnenia.

** Produkt s vylepSenymi vlastnostami.

Porovnanie technickych vlastnosti pouzitych klimamemibran

a parozabrany STOPVAP 90

® Klimamembrany ISOVER Vario® s Sirokym rozpatim
ekvivalentnej difuznej hrubky od 0,3 do 25 m zarucuju
optimalny vihkostny rezim v drevenej konstrukcii steny
alebo strechy, i stropu, a to v maximalnej moznej miere.
V zime tesnia a v lete pomahuju konstrukcii uvolnit
zabudovanu vlhkost, vdaka ¢omu predchadzaju tvorbe

plesni a hnilobe drevenych krokiev, ¢im predlzuju
zivotnost celej drevenej nosnej konstrukcie. Vdaka
systému uchytenia na suchy zips pomocou pasky Isover
Vario® XtraPatch montaz ISOVER Vario® XtraSafe
jednou osobou velmijednoducha. Suchy zips je mozné
jednoducho rozpojit a osadenie membrany korigovat.

Vlastnosti BASIC ECONOMY PROFI
Isover Vario® Km Isover Vario®
Isover Stopvap 90 Duplex Uv Xtrasafe
Umoznuje vysusanie dreva nie ano énO
Sd [m] min 90 0,3-5,0m 0,3-25m
Hrabka félie [mm] 0,4 0,2 0,2
Suchy zips nie nie ano
Znacenie na povrchu ano ano éno

Inteligentny VARIO® systém ochrany strechy pred vihkostou z interiéru
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Ochrana pred letnym prehrievanim pouzitim ISOVER systémovych

skladieb Sikmych striech

® Spravne navrhnuta tepelnaizolacia ma budovu spo-
[ahlivo chranit nielen pred chladom v zimnom obdobi,
ale aj pred nadmernym prehrievanim v lete.

® Za idedlne sa povazuju konstrukcie s fazovym
posunom min. 5-10 hodin, pretoze ak teplota na von-
kajSom povrchu stresného plasta dosiahne maximum
napr. o 14.00 hod., na vnutornom povrchu sa preja-
vi az vo vecernych hodinach, ked uz klesa teplota
v exteriéri a teplotny tok smeruje z interiéru do ex-
teriéru. Pri navrhu skladby streSnej konstrukcie je
potrebné nezabudat ani na vzduchotesnost kon-
Strukcii a zvIast streSného plasta, prestupov a na
ddékladné vyhotovenie vzduchotesného napojenia
vzduchotesnej roviny na ostatné stavebné kon-
Strukcie, aby nedochadzalo k infiltracii prehriateho
vonkajsieho vzduchu do interiéru.

® Vzmysle STNEN 730540-2+ Z1+Z2 zroku 2019 sa
pre budovy s velmi nizkou potrebou tepla na vykuro-
vanie odporuca vzduchotesnost celej budovy pri n50
= 0,6 I/h overend podla STN EN ISO 9972 (tzv. Blower
door test).

ODPORUCANIE:

Pred uzatvorenim klimamembrany
sadrokartéonom odporuc¢ame realizovat
test vzduchotesnosti, tzv. ,,Blower door
test”, a pripadné netesnosti odstranit.
Blower door test uréi kazdu netesnost
(meranie vzduchotesnosti plastov budov
metddou tlakového spadu). Pri Blower
door teste sa upne do dverného otvoru
ventilator, ktory vytvori v dome pretlak
alebo podtlak s hodnotou 50 Pa. Prud
vzduchu potrebny na vytvorenie takého
tlaku je merany a meni sa v zavislosti

od tesnosti stavebnych konstrukcii.

Cim je tato hodnota mensia, tym je lepsi
plast budovy.

Teplotna amplitida dopadajtlica na strechu je
konstrukciou timena a do interiéru sa dostava nizsia
teplotna amplitida s fazovym posunom.
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