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zástupcovia

Rozložíme rošt, svetlá šírka 595 mm pre izolácie 
široké 600 mm (ISOVER UNI, ISOVER UNIROL 
PROFI). V prípade nerovnosti podkladu je možné 
prvky roštu dorovnať brúsením.

3.  

Z klímamembrány ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV alebo 
ISOVER VARIO® XtraSafe vytvoríme súvislú izolačnú 
vaňu. Spoje prelepíme páskou Isover Vario® KB1. Na steny 
prilepíme fólie tmelom ISOVER VARIO® XtraFit.

1.  

Poskladáme nosné kríže 100 x 500 mm  
x zvolená výška 200 – 300 mm2.  

Nanesieme montážne PUR lepidlo po celej 
dĺžke roštu a prilepíme laty šírky 100 mm.4.  

Do roštu vložíme izoláciu bez nutnosti rezania, napr. 
ISOVER UNI 600 x 1200 mm, odporúčame uložiť 
v dvoch vrstvách. V prípade použitia izolácie ISOVER 
UNIROL PROFI je nutná úprava na šírku 600 mm.

5.  

Na záklop je možné použiť napr. OSB 3 P-D 22(18) mm 
uloženie na väzbu podľa odporučenia výrobcu dosák. 
Dosky sa prichytia vrutmi 4 x 45 mm, 4 – 5 ks na bm.

6.  

Medzera 3 cm umožňuje odvetranie.7.  

Montáž
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0910 156 852, jozef.nemcek@saint-gobain.com
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Ing. Miroslava Sidorová  
0903 628 495,  miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Vladimír Ivan  
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VÝHODY RIEŠENIA ISOVER STEPCROSS
  Rýchla a jednoduchá montáž
  Povala ostáva využiteľná na uskladnenie
  Minimálne priťaženie stropu
  Spĺňa najprísnejšie kritériá tepelnej ochrany budov

Kalkulačná 
pomôcka: 

Systém ISOVER 
STEPCROSS

Zateplenie povál 
a pochôdzneho 

podstrešného 
priestoru

ISOVER STEPCROSS
Systémové zateplenie pochôdznej povaly



TECHNICKÉ PARAMETRE SYSTÉMU ISOVER  STEPCROSS

Označenie a hrúbka Hrúbka izolácie [mm] Deklarovaný tepelný 
odpor* R    [m2 .K/W ]

Zaťažiteľnosť **
[kg/m2]

STEPCROSS 160 160 4.80* 150 – 300

STEPCROSS 200 200 ✔ ✔  6.05* 150 – 300

STEPCROSS 240 240 ✔  7.25* 150 – 300

STEPCROSS 280 280 ✔ 8.40* 150 – 300

STEPCROSS 300 300 ✔ 9.05* 150 – 300

Nové systémové riešenie ISOVER STEPCROSS je určené na tepelnú izoláciu pochôdznych podláh 
nevykurovaných povál. Systém pozostáva z nosných trámov a krížov z vysokopevnostného EPS 
a výplňovej izolácie z minerálnej vlny ISOVER. Podkladovú vrstvu tvorí klímamembrána ISOVER VARIO® 
KM DUPLEX UV, resp. ISOVER VARIO® XtraSafe. Ako vrchná pochôdzna vrstva systému sa používajú 
napríklad OSB dosky, ktoré sa skrutkami upevňujú na montážne dosky lepené na nosné EPS trámiky.

* Hodnoty tepelného odporu boli uvažované pri použití výplňovej izolácie ISOVER UNIROL PROFI.
** Zaťažiteľnosť je závislá od typu a pevnosti roznášacích pochôdznych dosiek. 
✔ ✔ Po započítaní tepelného odporu stropu R = 0,45 (m2.K)/W konštrukcia spĺňa požiadavku normy STN 730540.
✔ Spĺňa požiadavku normy STN 730540.

KOMPONENTY  SYSTÉMU ISOVER STEPCROSS

Výrobok Dĺžka x šírka [mm] Výška [mm]

ISOVER EPS TRAM 1 000 x 100 160 – 300

ISOVER EPS KRÍŽ 500 x 100 160 – 300

ISOVER UNI** 1 200 x 600 40 – 200

ISOVER UNIROL PROFI * (12 000 až 2 700) x 1 200 50 – 220

Výrobok Popis

ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV UV stabilizovaná klímamembrána s premenlivým difúznym odporom,  
s vysokou lepivosťou.

ISOVER VARIO® KB1 Lepiaca páska šírky 60 mm 

ISOVER VARIO® XtraSafe UV stabilizovaná klímamembrána s rozšíreným rozsahom  
premenlivého difúzneho odporu

ISOVER VARIO® XtraTape Vysokopružná a lepivá páska na prelepenie spojov  
fólie ISOVER VARIO® XtraSafe

ISOVER VARIO® XtraFit Tesniaci tmel na zhotovenie trvalo pružných a parotesných  
napojení fólie ISOVER VARIO® XtraSafe na steny

DOPLNKOVÉ KOMPONENTY  SYSTÉMU ISOVER STEPCROSS

záklop z OSB dosiek 22 mm, prípadne fošní
výplňová minerálna vata  (ISOVER UNI; ISOVER 
UNIROL PROFI)
ISOVER TRAM EPS + KRÍŽ EPS (200 – 300 mm)
montážna doska  (š. 100 mm) lepená na nosné 
trámiky
ISOVER VARIO® KM Duplex UV, resp. ISOVER 
VARIO® XTRASAFE
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ISOVER STEPCROSS
Systémové zateplenie pochôdznej povaly
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ISOVER UNI 
Univerzálne izolačné dosky 

ISOVER UNIROL PROFI 
Tepelná izolácia pre novostavby aj rekonštrukcie

Výhody použitia: 
   veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti 
   izolácia formátovaná do roštu ISOVER STEPCROSS  
s minimálnou potrebou rezania 

   jednoduchá manipulácia a spracovanie 
   ekologicky a hygienicky neškodná 
   v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť

Výhody použitia: 
  vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti 
   komprimované balenie – úspora miesta a nákladov  
pri manipulácii, doprave a skladovaní 

   jednoduchá a rýchla montáž, ľahšie rezanie vďaka  
vypáleným pásom na povrchu  

   minimálna prašnosť  
   ekologicky a hygienicky neškodný výrobok 
   veľmi pružná izolácia – dokonale vyplní izolovaný priestor 
   v praxi overená dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
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