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0 Zklimamembrany ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV alebo

ISOVER VARIO® XtraSafe vytvorime suvisli izolacnu
vanu. Spoje prelepime paskou Isover Vario® KB1. Na steny
prilepime félie tmelom ISOVER VARIO® XtraFit.
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g Poskladame nosné krize 100 x 500 mm
x zvolena vyska 200 -300 mm

Nanesieme montazne PUR lepidlo po celej
dlzke rostu a prilepime laty Sirky 100 mm.
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Do rostu vlozime izolaciu bez nutnosti rezania, napr.
ISOVER UNI 600 x 1200 mm, odporucame ulozit
vdvoch vrstvach. V pripade pouzitia izolacie ISOVER
UNIROL PROFI je nutna uprava na sirku 600 mm.

@ RozloZime rost, svetla Sirka 595 mm pre izolacie

Siroké 600 mm (ISOVER UNI, ISOVER UNIROL
PROFI). V pripade nerovnosti podkladu je mozné
prvky rostu dorovnat brasenim.

Regionalni
zastupcovia

Jozef Nemcek
0910 156 852, jozef.nemcek@saint-gobain.com

Ing. Branislav Paulovi¢

0911 770 036, branislav.paulovic@saint-gobain.com
Boris Svikruha

0903 791198, boris.svikruha@saint-gobain.com
Tomas Kivader

0911 718 696, tomas.kivader@saint-gobain.com
Michal Sirocky

0901902 992, michal.sirocky@saint-gobain.com
Ing. Miroslava Sidorova

0903 628 495, miroslava.sidorova@saint-gobain.com

Vladimir Ivan
0903 262 631, vladimirivan@saint-gobain.com
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Na zéklop je mozné pouzit napr. OSB 3 P-D 22(18) mm
uloZenie na vazbu podla odporucenia vyrobcu dosak.
Dosky sa prichytia vrutmi 4 x 45 mm, 4 -5 ks na bm.
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Medzera 3 cm umoznuje odvetranie.
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SAINT-GOBAIN

Kalkulaéna Zateplenie poval
pomaécka: a pochédzneho
Systém ISOVER podstresného
STEPCROSS priestoru

ISOVER STEPCROSS

Systémove zateplenie pochédznej povaly

VYHODY RIESENIA ISOVER STEPCROSS

Rychla a jednoducha montaz

Povala ostava vyuzitelna na uskladnenie
Minimalne pritazenie stropu

Splfia najprisnejsie kritéria tepelnej ochrany budov
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ISOVER STEPCROSS

Systémové zateplenie pochddznej povaly

TECHNICKE PARAMETRE SYSTEMU ISOVER STEPCROSS
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£ Oznacenie a hrubka Hrubka izolacie [mm] Deklarovany tepelny Zatazitelnost **
odpor*R [m2.K/W] [kg/m?]
STEPCROSS 160 160 4.80" 150 —300
STEPCROSS 200 200 v v 6.05* 150 —300
STEPCROSS 240 240 v 725" 150 —300
@ zaklop z OSB dosiek 22 mm, pripadne fosni STEPCROSS 280 >80 v 8.40" 150 - 300
@ vypliova mineralna vata (ISOVER UNI; ISOVER »
STEPCROSS 300 300 v 9.05 150 —300

UNIROL PROFI)

€D ISOVER TRAM EPS + KRIZ EPS (200 —300 mm)

o tézna doska (& X ) . *Hodnoty tepelného odporu boli uvazované pri pouziti vypliovej izolacie ISOVER UNIROL PROFI.
montdazna doska (5.100 mm) lepend na nosné

** Zatazitelnost je zavisla od typu a pevnosti roznasacich pochédznych dosiek.

tramik .
e ISOVERyVARIO® KM Duplex UV, resp. ISOVER v v Po zapocitanitepelného odporu stropu R = 0,45 (m?.K)/W konstrukcia splia poZiadavku normy STN 730540.
VARIO® XTRASAFE ’ ' v Splia poziadavku normy STN 730540.
Nové systémove riesenie ISOVER STEPCROSS je urcené na tepelnu izolaciu pochddznych podlah ISOVER U NI
nevykurovanych poval. Systém pozostava z nosnych tramov a kriZzov z vysokopevnostného EPS ) ) ) L
a vypliovej izolacie z mineralnej viny ISOVER. Podkladovu vrstvu tvori klimamembrana ISOVER VARIO® Univerzalne izolacné dosky

KM DUPLEX UV, resp. ISOVER VARIO® XtraSafe. Ako vrchna pochddzna vrstva systému sa pouzivaju

napriklad OSB dosky, ktoré sa skrutkami upevinuju na montazne dosky lepené na nosné EPS tramiky. ——_— Vyhody pouzitia:

velmi dobré tepelnoizolacné viastnosti

izolacia formatovana do rostu ISOVER STEPCROSS
s minimalnou potrebou rezania

jednoducha manipulacia a spracovanie
ekologicky a hygienicky neskodna

KOMPONENTY SYSTEMU ISOVER STEPCROSS
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Vyrobok Dizka x $irka [mm] Vyska [mm] v praxi overena dlhodoba Zivotnost a spolahliva funkénost
ISOVER EPS TRAM 1000 X 100 160 —300 &

ISOVER EPS KRIZ 500 X 100 160 — 300

ISOVER UN/I** 1200 X 600 40 —200

ISOVER UNIROL PROFI * (12 000 az 2 700) x 1200 50 — 220

ISOVER UNIROL PROFI

Tepelna izolacia pre novostavby aj rekonstrukcie

DOPLNKOVE KOMPONENTY SYSTEMU ISOVER STEPCROSS

Vyrobok Popis Vyhody pouzitia:
" o . VR vynikajuce tepelnoizolacné vlastnosti
UV stabilizovana klimamembrana s premenlivym difiznym odporom, ' ) } i ) )
ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV P y ymodp komprimované balenie — Gspora miesta a nakladov

s vysokou lepivostou.

pri manipulacii, doprave a skladovani

jednoducha a rychla montaz, ahsie rezanie vdaka
vypalenym pasom na povrchu

minimalna prasnost

ekologicky a hygienicky neskodny vyrobok

velmi pruzna izolacia — dokonale vyplniizolovany priestor
v praxi overend dlhodoba zivotnost a spolahliva funkénost

ISOVER VARIO® KB Lepiaca paska Sirky 60 mm

UV stabilizovana klimamembrana s rozsirenym rozsahom
premenlivého difizneho odporu

ISOVER VARIO® XtraSafe

Vysokopruzna a lepiva paska na prelepenie spojov
folie ISOVER VARIO® XtraSafe

Tesniaci tmel na zhotovenie trvalo pruznych a parotesnych
napojeni félie ISOVER VARIO® XtraSafe na steny

ISOVER VARIO® XtraTape

ISOVER VARIO® XtraFit




