VYHLASENIE O PARAMETROCH
c. CZ0001-055

S0103

1 Jedinecny identifikac¢ny kéd typu vyrobku

Vyrobok / vyrobky: ISOVER XH

2 Zamyslané pouzitie/poutzitia: Tepelnd izoldcia budov

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Smrékova 2485/4; 108 00 Praha 8 - Liben
Ceska republika

1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673

3 Vyrobca:

4  Splnomocneny zéstupca: nie je relevantna

Systém 1

5  Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: i
Systém 3

6  Notifikovany(-é) subjekt(-y): 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha

Harmonizovana norma: EN 13162:2012+A1:2015

Podstatné vlastnosti Parametre jednotka Deklarované parametre
Reakcia na ohen Reakcia na ohenl RtF Euroclass Al
UvolTiovanie nebezpeénych latok do vnitorného |Uvolfiovanie nebezpecnych latok do vniatorného NPD
prostredia prostredia B )
Index zvukovej pohltivosti Zvukova pohltivost - - NPD
Dynamicka tuhost s' MN/m3 NPD
Hribka d, mm NPD
Index krocajovej nepriezvucnosti (u podlah) Stlatitelnost c mm NPD
Odpor proti prudeniu vzduchu AF, kPa.s/m? NPD
Index vzduchovej nepriezvuénosti Odpor proti prudeniu vzduchu AF, kPa.s/m? NPD
Horenie postupujicim Zeravymi uhlikmi ¢i Horenie postupujicim Zeravymi uhlikmi ¢i NPD
iskrenim iskrenim ) )
Tepelny odpor Rp m? K/W a)
Sucinitel tepelnej vodivosti Ao W/m K 0,039
Tepelny odpor .
peinyodp Hriibka dy mm 60, 80
Trieda tolerancie hrubky T Class T5
. , Kratkodobad nasiakavost W, kg/m? 1
Priepustnost vody - - -
Dlhodoba nasiakavost W, kg/m? 3
Priepustnost vodnej pary Priepustnost vodnej pary MU - 1
, Napétie v tlaku alebo pevnost v tlaku cS kPa 100
Pevnost v tlaku
Bodové zatazenie Fo N 1000
Stalost reakcie na ohef pri pdsobeni tepla, vplyvu . .
L . P p . P Py Reakcia na ohen RtF Euroclass Al
podasia, starnutie / degradacii
Tepelny odpor R m? K/W a)
Stalost tepelného odporu pri posobeni tepla,
‘3 i P , prip . P Sucinitel tepelnej vodivosti A W/m K 0,039
vplyvu pocasia, starnutie / degradacii
Stalost charakteristik d mm NPD
Pevnost v tahu / ohybe Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky TR kPa 10
Stalost pevnosti v tlaku pri pésobeni tepla, vplyvu
L P . P p . P Py Dotvarovanie tlakom Xct, Xt mm NPD
pocasia, starnutie / degradacii

a) Parameter R je platny pre hribku vyrobku, rozsah hribok a tepelnych odporov - vid Tabulka 2 alebo technické listy na webe www.isover.cz

Tabulka 2:
&0 80
0D = 1200
Piepravni balend 2188 07
Mnodstwi na paleté 480 T84
Tepebny odpor Re [m-K-W 7] 150 205

Kéd Specifikacie: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-CS(10)100-TR10-PL(5)1000-WS-WL(P)-MU1

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sulade s

nariadenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.
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