
KRITÉRIÁ NA VÝMENU 
EUR PALIET

Vymeniteľná EUR paleta 
1200 x 800 mm

•  Správne uloženie paliet 
je na seba (nie do seba)

•  1 stoh paliet = 15 ks

Celkovo zlý stav palety:
•  znížená nosnosť (červotoč, zhnité dosky)
•  paleta je natoľko kontaminovaná, že môže znečistiť produkty na nej uložené
•  na výrobu palety bol použitý materiál (slabé dosky, bloky,...)
•  z dosiek vyčnievajú veľké triesky 

Nevymeniteľná EUR paleta charakteristiky:

Chýba EUR označenie na 
pravej strane alebo EPAL 
označenie na ľavej strane

Pozdľžne alebo priečne 
prasknutá doska

Chýba hranol alebo je 
rozštiepený tak, že je 
viditeľný klinec

Jedna z krajných dosiek 
je poškodená tak, že je 
viditeľný klinec

Chýba doska



ŠTANDARD PRE
RIGIPS PALETY

Vratná paleta GKPP Rigips

• Latovanie palety zvrchu aj zospodu
• Označenie Rigips

Nevratná paleta GKPP Rigips

• Nevratná paleta nemá latovanie zospodu



ŠTANDARD PRE 
WEBER PALETY

Paleta vhodná na opätovné použitie:

• Je bez poškodenia dosiek a hranolov
• Nechýba ani jedna jej súčasť
•  Hranoly niesu stočené

(viac ako 1 cm na šírku / výšku)
•  Je riadne označnená symbolom Weber
•  Je čistá, bez pliesní / hniloby / napadnutia

škodcami
•  Bez opráv a použitia neprístupných častí
•  Bez vyčnievajúcich klincov a triesok

Paleta nevhodná na opätovné použitie:

•  Paleta je v stave, kedy viditeľne stratila požadovanú pevnosť a tuhosť
•  Poškodené / zvetrané / prehnité dosky, drevo napadnuté červotočom
•  Paleta je príliš znečistená a mohla by kontaminovať materiál na nej
• Viaceré značne rozštiepené hranoly
•  Použitie neprípustných častí pri oprave europaliet (príliš tenké / zrezané

dosky, nevhodné hranoly, atď.)

Odštiepená doska Pozdĺžne / priečne zlomená doska Chýbajúci hranol

Žiadne alebo nečitateľné logo Zle upevnená doska a uvoľnený klinec

Palety odoberané spoločnosťou Weber musia zodpovedať 
nasledujúcim kritériam pre opätovné použitie:


