VYHLASENIE O PARAMETROCH
SGCP d. ISOVER /¢. 0003 - DoP - 2023/03/22

iIsover

SAINT-GOBAIN

1.Jednoznaény identifikaény kéd vyrobkového typu:
Tepelnoizolaéna doska z expandovaného polystyrénu ISOVER EPS 70 Stabil

2.Typ,&islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoZziiujtci identifikaciu stavebného vyrobku
EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70.-)1

3.Vyrobcom predpokladané zamy$fané pouzitie alebo pouzitia stavebného vyrobku podra prislu$nej harmonizovanej technickej $pecifikacie:
Tepelna ochrana budov - ThiB

4.Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podra &lanku 11 ods. 5:
Saint Gobain Construction Products,s.r.o. Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava; Divizia ISOVER
Vyrobria: Divizia Isover, Vlarska 22, 917 01 Trnava

5. Nevztahuje sa | . Systém 3

7. Nazov a identifikacné cislo NO:
= Technicky a skiSobny Ustav stavebny, n.o., notifikovana osoba €. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra
vykonal: uréenie typu vyrobku na zaklade skasok typu v systéme 3
a vydal : protokoly o skuske ¢. P40-03-0117, P40-04-0248
=  FIRES, s.r.o0., notifikovana osoba ¢. 1396 , Osloboditefov. 282, 059 35 Batizovce
vydal : protokoly o skiske €. Fires-CR-125-09-AUPS

8. Deklarované parametre

Harmonizovana

Podstatné vlastnosti Parametre technicka norma
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,038 W/(m-K)
Hribka dy (mm) T1
Tepelny odpor Ro (m*KI/W)
dn (mm)T1 Rp (m?-K/W)
10 0,25
20 0,50
30 0,75
40 1,05
50 1,30
60 1,55
70 1,80
. 80 2,10
Tepelny odpor %0 2.35
100 2,60
110 2,85
120 3,15
130 3,40
140 3,65
150 3,90 0
160 4,20 )
170 4,45 o
180 4,70 E
190 5,00 +
200 5,25 o~
Reakcia na ohen Reakcia na oheft E S
Trvanlivost reakcie na ohefi pri pdsobeni | Tepelny odpor Ro (m?K/W) :
teploty,’poveternosti, starnutia/ Tepelna vodivost Ap 0,038 W/(m-K) ©
degraddcie Trvanlivost NPD ®
Napatie v tlaku pri 10% stlac¢eni CS(10)70 2
Pevnost’ v tlaku Deformacia v uréenych podmienkach tlakového NPD w
zatazenia a teploty
. Pevnost v tahu kolmo na rovinu NPD
Pevnost' v tahu/pri ohybe Pevnost pri ohybe BS115
Rozmerova stalost pri normalnych laboratérnych DS(N)2
R podmienkach -23°C,50% relativnej vihkosti
ozmerova stalost’ - ’ p
Rozmerova stalost pri uréenych podmienkach DS(70,-)1
teploty a vihkosti -70°C ’
:::rannlj;‘i,::t’dzz‘ggggi: tlaku pocas Dotvorenie stlacenim NPD
Priepustnost’ vody Dlhodoba nasiakavost Upinym ponorenim NPD
Priepustnost’ vodnej pary Faktor difizneho odporu (homogénne vyrobky) MU20
Dynamicka tuhost NPD
Index prenosu krokového hluku Hrubka du NPD
Stlagitelnost NPD
Pokracujice horenie Zeravenim Pokradujlice horenie Zeravenim NPD
3:3:2;‘;’:;:::;::5?:““ latokdlo Uvoltiovanie nebezpeénych latok ‘N‘I;p )

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami uvedenymi v bocg@w"‘5 A9

Toto Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 3\-,\3 ,LQ'S'J
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