
jednotka Deklarované parametre

RtF Euroclass A1

- - NPD

- - NPD

s' MN/m³ c)

dL mm NPD

c mm
5 (d =20-50 mm) 
NPD (d ≥ 60 mm)

AFr kPa.s/m² NPD

AFr kPa.s/m² NPD

- - NPD

RD m² K/W a)

ƛD W/m K

0,035
(d=20-50mm)

0,034
(d ≥ 60mm)

dN mm 20-120

T Class
T6 (d =20-50 mm) 
T5 (pro d ≥ 60mm)

Wp kg/m² NPD

Wlp kg/m² NPD

MU - 1

CS kPa NPD

Fp N NPD

RtF Euroclass A1

R m² K/W a)

ƛ W/m K

0,035
(d=20-50mm)

0,034
(d ≥ 60mm)

d mm NPD

TR kPa NPD

Xct, Xt mm NPD

67

71

Tabuľka 2:

d=20-50mm
d ≥ 60mm

Tabuľka 3:

Pevnosť v ťahu / ohybe Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky

Stálosť pevnosti v tlaku pri pôsobení 
tepla, vplyvu počasia, starnutie / 
degradácii

Dotvarovanie tlakom

a) Parameter R je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a tepelných odporov - viď Tabuľka 2 nebo technické listy na webe 
www.isover.cz                                                                                                                                                                                      

c) Parameter dynamickej tuhosti je platný pre hrúbku výrobku, rozsah hrúbok a hodnôt dynamických vlastností - viď Tabuľka 3 nebo 
technické listy na webe www.isover.cz

Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení 
tepla, vplyvu počasia, starnutie / 
degradácii

Reakcia na oheň

Stálosť tepelného odporu pri pôsobení 
tepla, vplyvu počasia, starnutie / 
degradácii

Tepelný odpor

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Stálosť charakteristík

Odpor proti prúdeniu vzduchu

Pevnosť v tlaku
Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku

Bodové zaťaženie

Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi 
či iskrením

Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi 
či iskrením

Tepelný odpor

Tepelný odpor

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Hrúbka

Trieda tolerancie hrúbky

Priepustnosť vody
Krátkodobá nasiakavosť
Dlhodobá nasiakavosť

Priepustnosť vodnej pary Priepustnosť vodnej pary

Podstatné vlastnosti Parametre

Index vzduchovej nepriezvučnosti Odpor proti prúdeniu vzduchu

Reakcia na oheň Reakcia na oheň
Uvoľňovanie nebezpečných látok do 
vnútorného prostredia

Uvoľňovanie nebezpečných látok do 
vnútorného prostredia

Index zvukovej pohltivosti Zvuková pohltivosť

Index kročajovej nepriezvučnosti (u 
podláh)

Dynamická tuhosť
Hrúbka

Stlačiteľnosť


