
T ˚C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C

λD

 (W/m*K)
0,046 0,056 0,069 0,084 0,125 0,180 0,251 0,340
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Funkcia Podpis

-

Dátum

T
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A2-s1,d0

-
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°C

-

T4

600

Rozmerová stabilita, alebo

Najvyššia prevádzková teplota - rozmerová stabilita

NPD

Miesto

Najvyššia prevádzková teplota - rozmerová stabilita

Stálosť tepelného odporu pri 
pôsobení tepla, vplyvu počasia, 
starnutie / degradácii

Častolovice

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 
305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.
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10mg/kg
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mm
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sd

Index zvukovej pohltivosti

-

Rozmery 

Euroclass

Deklarované parametre

-

d
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kg/m
2

m 

WS

T

Horenie postupujúcim žeravými 
uhlíkmi či iskrením

Uvoľňovanie korozívnych látok

Priepustnosť pre vodnú paru

Absorpcia vody

Reakcia na oheň

Difúzny odpor

Zvuková pohltivosť

Tolerancie

Tepelný odpor

20-100

JednotkaPodstatné vlastnosti

RtF

Skratka

A2-s1,d0

Parametre

Stálosť vlastností

Stálosť vlastností

Stopové množstvá rozpustných iónov a hodnoty PH

Tepelný odpor

Horenie postupujúcim žeravými uhlíkmi či iskrením

NPD

Reakcia na oheň

Priepustnosť vody

Rozmery a tolerancie

Stálosť tepelného odporu pri 
vysokej teplote

600

RtF

Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného 
prostredia

-

Stálosť reakcie na oheň pri vysokej 
teplote

Stálosť reakcie na oheň pri starnutí / 
degradácii


