Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Divizia ISOVER

Stara Vajnorska 139, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/49212121, Fax: 02/49212122
e-mail: info@isover.sk, www.isover.sk

TECHNICKY LIST

ISOVER MERINO

Izolacné dosky zo sklenych vlakien

3

POPIS VYROBKU

Izola¢né dosky zo sklenych vlakien, vldkna st po celom svojom
povrchu hydrofobizované. Izolécia je ekologicky a hygienicky
nezavadna, odolnd voci plesniam, hubam, drevokaznym
Skodcom, hlodavcom a hmyzu.

BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Izolaéné dosky ISOVER MERINO su komprimované a balené do
PE félie. Dodavaju sa v paletovanom baleni MPS

(1 MPS = 12 bal). Materiél je v baleni stlaceny, po rozbaleni
nadobuda rychlo pévodnu hrdbku. Komprimovanie ufahéuje
manipuldciu a dopravu, Setri skladovaci priestor na stavbe.
Izolaéné dosky musia byt prepravované v krytych dopravnych
prostriedkoch tak, aby bolo vyli¢ené ich navlhnutie resp. iné
znehodnotenie. Paletovany material s neporusenym balenim
moze byt skladovany vo vonkajsich priestoroch, po rozbaleni
palety musia byt izolaéné dosky skladované v krytych a suchych
priestoroch.

ZLOZENIE VYROBKU
Sklené vlakno, hydrofobizacia, prisady

OBLAST POUZITIA

Izola¢né dosky zo sklenej viny s velmi dobrymi tepelno-

a zvukovoizolaénymi vlastnostami vhodné na poutzitie ako
nezatazend vypliiova izoldcia. Izolaéné dosky su vdaka svojmu
rozmeru (Sirka 625 mm) obzvlast vhodné na zabudovanie ako
tepelnd a akustickd izolacia dvojitych SDK konstrukcii, vypine
stropov, zavesenych podhladov a dutin, lahkych tramovych
podlah a pod. Dosky su tieZz vhodné ako pridavna vrstva izolacie
v Sikmych strechach (prekrytie krokiev — druha vrstva izoldcie
kladend do rostu).

VYHODY POUZITIA
velmi dobré tepelno- a zvukovoizolaéné vlastnosti
nizky difuzny odpor — vysoka paropriepustnost
vodoodpudivost — izolacia je po celom povrchu
hydrofobizovana
jednoducha manipuldcia a spracovanie
v praxi overend dlhodobd Zivotnost a spolahliva funkénost
ekologicka a hygienicka nezavadnost

ROZMERY, 1ZOLACNE VLASTNOSTI

Oznacenie Hrubka Rozmery Balenie Tepelny odpor vrstvy Rp
[mm] [mm] [m*/bal] [m?/pal] [m>.K/W]
ISOVER MERINO 4 40 1200x625 18,00 288,0 1,00
ISOVER MERINO 5 50 1200x625 15,00 240,0 1,25
ISOVER MERINO 6 60 1200x625 12,00 240,0 1,50
ISOVER MERINO 8 80 1200x625 9,00 180,0 2,05
ISOVER MERINO 10 100 1200x625 7,50 150,0 2,55
ISOVER MERINO 12 120 1200x625 6,00 120,0 3,05
ISOVER MERINO 14 140 1200x625 4,50 90,0 3,55

a +15% resp. +15 mm (pricom rozhodujica je niZsia hodnota tolerancie).

TECHNICKE PARAMETRE

Parameter Jednotka Hodnota Norma

Tepelnoizolaéné vlastnosti

Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti Ap W/m.K 0,039 STN EN 12667

Merna tepelna kapacita c J/kg.K 940 -

Mechanické vlastnosti

Charakteristicka hodnota zataZenia kN/m® 0,14 STN EN 1991-1-1
STN EN 1990

ProtipoZiarne vlastnosti

Reakcia na ohen - Al STN EN 13501-1

Maximalna teplota pouzitia MST °C 200 -

Teplota tavenia t; °C <1000 DIN 4102, ¢ast 17

Ostatné vlastnosti

Merny odpor proti prideniu vzduchu AF, kPa.s/m’ >5 STN EN 29053

Faktor difuzneho odporu p - 1 STN EN 12086

Kdd Specifikacie vyrobku MW —EN 13162 -T2 - MU1 - AF,5

SUVISIACE DOKUMENTY
EC Certifikat zhody 1486-CPD-0253

1.11.2012: Uvedené informdcie su platné v obdobi vydania technického listu. Vyrobca si vyhradzuje prdvo tieto udaje aktualizovat.
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