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SVETOVA JEDNOTKA V IZOLACIACH

Skupina Saint-Gobain navrhuje, vyraba a distribuuje vysoko vykonné stavebné materidly, ktoré poskytuju
inovativne riegenia pre kvalitné, Usporné a udrzatelné byvanie ludi po celej republike. Dalej vyraba skl pre
stavebnictvo i automobilovy priemysel, systémy zdsobovania vodou. Presadzujeme myslienku udrzatelného
byvania pomocou nasho konceptu Multikomfortnych domov.

Na Slovensku pdsobi skupina Saint-Gobain uz od roku 1995. Aktudlne do nej patri 1 spolo¢nost spravujuca
4 vyrobné zavody, 9 znaciek a viac ako 420 zamestnancov.

V roku 1995 vstupila skupina Saint-Gobain aj na slovensky trh a od roku 2001 prebehla aj akvizicia znacky
Isover. Od roku 2009, ked'Isover prebral vyrobu expandovaného polystyrénu od sesterskej divizie Rigips, sa
a aktualne prevadzkuje Isover fabriku na vyrobu stavebnych izolacii z expandovaného polystyrénu v Trnave
a distribu¢né sklady ma aj v Trnave, Ruzomberku a PresSove.

Ponuka izolacnych materidlov znacky Isover obsahuje vyrobky zo sklenej a ¢adicovej viny, extrudovaného

polystyrénu Styrodur® C a tiez izolacie z expandovaného polystyrénu EPS a izolacii PIR.

Okrem tradi¢nych vyrobkov ur¢enych na izolaciu fasad, Sikmych a plochych striech, podlah, stropov, stien,
podhladov a potrubnych rozvodov najdete v nasej ponuke tiez unikatne folie Isover VARIO® s premenlivym
difuznym odporom, lepiace a tesniace pasky, tmely a pod.

Materidly Isover nie suU uréené vyhradne na tepelnu izolaciu budov, ale slUzZia tiez ako ochrana pred nadmernym
hlukom, prispievaju k zvysenej poziarnej odolnosti objektov a réznych technickych a technologickych zariadeni.
Izolacné materidly z mineralnych vldkien a polystyrénu vyrazne prispievaju k znizovaniu energetickej narocnosti
budov, a tym aj k znizovaniu celkove]j produkcie skodlivych latok vypustanych do ovzdusia. Vdaka svojej

kvalite a vynikajucim tepelno-technickym parametrom su tepelné izolacie Isover klicovymi pre vystavbu
nizkoenergetickych a pasivhnych domov.

Predaj vyrobkov pod ochrannou znamkou Isover v Slovenskej republike je zabezpeceny prostrednictvom Sirokej
obchodnegj siete zmluvnych obchodnych partnerov (stavebnin).

Nasou snahou je poskytovat zakaznikom moznost objektivneho riesenia tykajuceho sa vyberu a aplikacie
jednotlivych typov izolacii. Samozrejmostou je odborné poradenstvo pri volbe najvhodnejsieho typu izolacného
materidlu na dosiahnutie optimalneho riesenia podla potrieb a poziadaviek zakaznikov, a to zo stranky
technickej a ekonomickej.

I-

Video: Isover - najcistejsia
a najlacnejsia je usetrena energia
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LAMELOVE ROHOZE

Isover-VENTILAM Isover-VENTILAM

LAMELOVA ROHOZ S HLINIKOVOU FOLIOU SAMOLEPIACA LAMELOVA ROHOZ S HLINIKOVOU FOLIOU

Popis vyrobku Popis vyrobku

Lamelovy izolacny pas zo skleného vlakna nalepeny na hlinikovd féliu vystuzenu sklotextilnou mriezkou. Izolacia je urcena Lamelovy izolacny pas zo skleného vlakna nalepeny na hlinikovd féliu vystuzenu sklotextilnou mriezkou. Pas je na

na izolaciu teplovodnych a parovodnych potrubi, domacich a priemyselnych tepelnych zariadeni, vzduchotechnickych vnutornej strane opatreny samolepiacou vrstvou so snimatelnym silikdnovym papierom. Izolacia je ur¢ena na izolaciu
a klimatiza¢nych rozvodov a potrubi. V pripade vonkajsieho pouzitia je potrelboné izolaciu chranit vhodnym spdsobom vzduchotechnickych a klimatizacnych rozvodov a potrubi. PouZitie do teploty 50 °C na povrchu potrubia.

(napr. oplechovanim). Pouzitie do teploty 250 °C. ) o ]

Technické Udaje

Reakcia na oheii: Al (sklend vina bez polepu) / A2 - d1; sO (izolacna rohoz bez samolepiacej vrstvy)
Max. teplota pouzitia: 50 °C na povrchu potrubia (na vnutornej strane izolacie)

Technickeé Udaje
Reakcia na ohefi: A2 -dl; sO
Max. teplota pouzitia: 250 °C (na strane izolacie) /100 °C (na strane polepu)

_ _ Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria

Oznacenie Hribka Dlzka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria mm i mm m?/bal, €/m? €/m?

mm mm mm m/bal. €/m? €/m? VENTILAM ALU Plus 20 12000 1000 12,00 675 810 B
VIENTILAR ALY 20 1200¢ 1200 P50 565 s A VENTILAM ALU Plus 30 8000 1000 800 855 10,26 B
AERTILARM ALY 30 gone 1200 Sle0 715 EsE A VENTILAM ALU Plus 40 6000 1000 6,00 10,45 1254 B
VERITILARM ALY 40 soe 1200 740 845 Ol A VENTILAM ALU Plus 50 5000 1000 500 155 13.86 B
VENTILAM ALU 50 5000 1200 6,00 975 170 A
VENTILAM ALU 60 4000 1200 4,80 155 1386 B
VENTILAM ALU 80 3000 1200 360 14,65 1758 B O RST EC H
VENTILAM ALU 100 2500 1200 3,00 1785 21,42 B LAMELOVA ROHOZ S HLINiIKOVOU FOLIOU

Popis vyrobku
| Sove r_ C Ll M COV E R Lamelovy izola¢ny pas z ¢adi¢ovej viny nalepeny na hlinikovu féliu vystuzenu sklotextiinou mriezkou. Izolacia je ur¢ena
. = f N najma na izolovanie potrubi a technologickych zariadeni. Rohoze je nutné v konstrukcii chranit vhodnym spdsobom,
LAMELOVA ROHOZ S HLINIKOVOU FOLIOU vo vonkajsom prostredi vzdy oplechovanim. Pri zatazeni materidlu napr. spalinami, kondenzatom, pripadne mechanickym
namahanim (opakované vibracie) je potrebné pouzitie vyrobku odsuhlasit s vyrobcom. AS kvalita podla AGI Q135a ASTM

PODIS Verbku C795-92 - izolacia nerezovych technologickych zariaden.
Lamelovy izola¢ny pas zo skleného vldkna nalepeny na hlinikovd féliu vystuzenu sklotextilnou mriezkou. Izolacia je uréena
na izolaciu teplovodnych a parovodnych potrubi, domacich a priemyselnych tepelnych zariadeni, vzduchotechnickych Technické udaje

a klimatiza¢nych rozvodov a potrubi. V pripade vonkajsieho pouzitia je potrebné izolaciu chranit vhodnym spdsobom

(napr. oplechovanim). Pouzitie do teploty 250 °C. Reakcia na oheii: A2 -sldO

Max. teplota pouzitia: 620 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu)

Technickeé Udaje

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria

Reakcia ha oheii: A2-d1;s0 mm — mm m?/bal. &/m? €/m?
Max. teplota pouiitia: 250 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu) ORSTECH LSP H 20 8000 1000 8,00 6,35 762 B
Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria ORSTECH LSP H 30 5000 1000 500 780 9,36 B

mm mm mm m?/bal. €/m? €/m? ORSTECH LSP H 40 4000 1000 4,00 9,45 11,34 B
CLIMCOVER 20 10000 2x600 12,00 575 6,90 A ORSTECH LSP H 50 3000 1000 3,00 115 13,38 B
CLIMCOVER 30 8000 2x600 9,60 735 8,82 A ORSTECH LSP H 60 3000 1000 3,00 1,95 14,34 B
CLIMCOVER 40 6000 2x600 720 8,65 10,38 A ORSTECH LSP H 80 2000 1000 2,00 15,20 18,24 B
CLIMCOVER 50 5000 2x600 6,00 9,95 1,94 A ORSTECH LSP H 100 2300 1000 2,30 1795 2154 B
CLIMCOVER 60 4000 2x600 4,80 1,85 14,22 B
CLIMCOVER 80 3000 2x600 3,60 14,85 17,82 B
CLIMCOVER 100 2500 2x600 3,00 17,95 21,54 B
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ROHOZE NA PLETIVE

ORSTECH TECH WIRED MAT

LAHKA LAMELOVA ROHOZ S HLINIKOVOU FOLIOU IZOLACNE ROHOZE NA DROTENOM PLETIVE
Popis vyrobku Popis vyrobku
Lamelovy izolacny pas z cadicovej viny nalepeny na hlinikovu féliu vystuzenu sklotextiinou mriezkou. Izolacia je urcena Izola¢na rohoz z Cadicovej viny nasita na drétenom pletive urcena najma na izolaciu potrubi a technologickych zariadeni.
najma na izolovanie potrubi a technologickych zariadeni. Rohoze je nutné v konstrukcii chranit vhodnym spdsobom, vo Rohoze je nutné v konstrukcii chranit vhodnym spdsobom, vo vonkajSom prostredi vzdy oplechovanim. Pri zatazeni
vonkajsom prostredi vzdy oplechovanim. Pri zataZzeni materidlu napr. spalinami, kondenzatom, pripadne mechanickym materidlu napr. spalinami, kondenzatom, pripadne mechanickym namahanim (opakované vibracie), pripadne v kontakte
namahanim (opakované vibracie) je potrebné pouzitie vyrobku odsuhlasit s vyrobcom. AS kvalita podla AGI Q135a ASTM s teplotami nad 550 °C je potrebné pouzitie vyrobku odsuhlasit s vyrolbcom. Na poziadanie je mozné rohoz dodat gj
C795-92 - izolacia nerezovych technologickych zariaden. nasitu nerezovym drétom na nerezovom pletive, resp. s hlinikovou féliou viozenou pod pletivom.
Technicke udaje TECH Wired Mat MT 31
Reakcia na ohefi: A2 - s1:d0 Technickeé Udaje
Jitia- o ; 4~ o . ~
Max. teplota pouzitia: 250 °C (na strane izolacie) /100 °C (na strane polepu) Reakcia na ohefi: Al
Oznaéenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Max. teplota pouzitia: 560 °C
2 2 2
mm mm mm ikl €/m i Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
ORSTECH LSP 40 20 8000 1000 8,00 585 702 B
mm mm mm m?/pal. €/m? €/m?
ORSIECHIESREY 30 5000 1000 500 705 846 B TECH Wired Mat MT 31 50 5000 1000 105,00 1265 1518 B
ORSTECH LSP 40 40 4000 1000 400 840 1008 B TECH Wired Mat MT 3. 60 5000 1000 105,00 14,95 17,94 B
ORSTECH) LsiP 440 50 oo 1000 S0 985 ez B TECH Wired Mat MT 31 80 4000 1000 84,00 18,35 2202 B
ORSTIECH) LsIP 40 60 o0 1000 00 1095 T B TECH Wired Mat MT 31 100 2500 1000 52,50 2245 26,94 B
OIRSTECH) LsiP 40 80 2000 1000 200 1360 552 B TECH Wired Mat MT 3. 120 2500 1000 52,50 26,85 3222 c
ORSTECH LSP 40 100 2300 1000 230 16,65 19,98 B
* Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.
ORSTECH TECH Wired Mat MT 4.0 / MD 2
LAMELOVA ROHOZ S HLINIKOVOU FOLIOU Technické Udaje
Popis vyrobku Reakcia na ohef: Al
Lamelovy izolacny pas z cadicove] viny nalepeny na hlinikovu foliu vystuzenu sklotextiinou mriezkou. Izolacia je uréena Max. teplota pouzitia: 600 °C
najma na.|vzo|ovame pot,ruvb| a technologmkych ;ar|§<%en|: Rohozg jenutnév kpnstru kcii chraryt vhod nym sposobom,. ’ i e e i S T pe—— Kategéria
vo vonkajsom prostredi vzdy oplechovanim. Pri zataZzeni materialu napr. spalinami, kondenzatom, pripadne mechanickym 2 ; ;
namahanim (opakované vibracie) je potrebné pouzitie vyrobku odsuhlasit s vyrobcom. AS kvalita podla AGI Q135 mm mm mm m?/pal. €/m €/m
a ASTM C795-92 - izolacia nerezovych technologickych zariadeni. TECH Wired Mat MT 4.0 30 8000 500 180,00 10,85 13,02 B
o _ TECH Wired Mat MT 4.0 40 8000 500 160,00 13,35 16,02 B
Technické Udaje TECH Wired Mat MT 4.0 50 5000 500 112,50 1615 19,38 B
Reakcia na ohen: A2 -s1.dO TECH Wired Mat MT 4.0 60 5000 500 100,00 18,95 22,74 B
Max. teplota pouzitia: 620 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu) TECH Wired Mat MT 4.0 70 5000 500 100,00 21,25 2550 C
Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria TS vl it b7 A0 80 oo 500 soee 2375 2250 B
mm o mm m?/bal. &/m? €/m? TECH Wired Mat MT 4.0 90 4000 500 60,00 26,05 3126 c
ORSTECH LSP PYRO 20 5000 1000 500 795 954 B TECH Wired Mat MT 4.0 100 4000 500 60,00 2715 32,58 B
ORSTECH LSP PYRO 40 4000 1000 4,00 945 1,34 B TECH Wired Mat MT 4.0 120* 4000 500 40,00 33,35 40,02 C
ORSTECH LSP PYRO 50 3000 1000 300 120 13,44 A * Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.
ORSTECH LSP PYRO 60 3000 1000 3,00 12,50 15,00 B
ORSTECH LSP PYRO 80 2000 1000 2,00 16,20 19,44 B
ORSTECH LSP PYRO 100 2000 1000 2,00 19,35 2322 B
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TECH Wired Mat MT 5.0 / MD 100 TECH Wired Mat MT 5.1

Technickeé Udaje Technickeé Udaje
Reakcia na ohen: Al Reakcia na ohen: Al
Max. teplota pouzitia: 620 °C Max. teplota pouzitia: 660 °C
Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
mm mm mm m?/pal. €/m? €/m? mm mm mm m2?/pal. €/m? €/m?
TECH Wired Mat MT 5.0 30 8000 500 160,00 13,05 15,66 B TECH Wired Mat MT 51 30* 6000 1000 126,00 13,05 15,66 C
TECH Wired Mat MT 5.0 40 8000 500 120,00 15,55 18,66 B TECH Wired Mat MT 51 407 5000 1000 105,00 15,55 18,66 C
TECH Wired Mat MT 5.0 50 5000 500 100,00 1715 20,58 B TECH Wired Mat MT 51 50 4000 1000 84,00 1715 20,58 B
TECH Wired Mat MT 5.0 60 5000 500 7500 20,35 24,42 B TECH Wired Mat MT 51 60 3000 1000 63,00 20,35 24,42 B
TECH Wired Mat MT 5.0 70 5000 500 7500 23,45 2814 C TECH Wired Mat MT 51 70 2500 1000 52,50 23,45 2814 C
TECH Wired Mat MT 5.0 80 4000 500 60,00 25,55 30,66 B TECH Wired Mat MT 51 80 2500 1000 52,50 25,55 30,66 B
TECH Wired Mat MT 5.0 90 4000 500 60,00 29,35 3522 C TECH Wired Mat MT 51 90 2000 1000 42,00 29,35 35,22 C
TECH Wired Mat MT 5.0 100 3000 500 45,00 35,25 4230 B TECH Wired Mat MT 51 100 2000 1000 42,00 35,25 4230 B
TECH Wired Mat MT 5.0 120* 3000 500 45,00 40,65 4878 C TECH Wired Mat MT 51 120* 2000 1000 42,00 40,65 4878 C
* Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom. * Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.
RohozZe na pletive - oznacenie vyrobkov .
Izolacné rohoze TECH Wired Mat MT 311, 4.0 a 5.0 je mozné dodat aj vo vyhotoveni s pozinkovanym pletivom TECH Wired Mat HT 6.1
a nerezovym Sicim drétom, resp. nerezovym pletivom a nerezovym Sicim drétom. Technické Udaje
TECH Wired Mat MT 4.0, MT 5.0 izolaCna rohoz na pozinkovanom pletive Sitd pozinkovanym . .
gicim drotom Reakcia na oheii: Al
TECH Wired Mat MT 4.0X, MT 5.0X izolacna rohoz na pozinkovanom pletive Sitd nerezovym Sicim drétom Max. teplota pouzitia: 700 °C
TECH Wired Mat MT 4.0X-X, MT 5.0X-X izolacna rohoz na nerezovom pletive sitd nerezovym sicim drétom - - — -
Ceny rohoi vo vyhotovem’ X resp., X-X - na vyiiadanie Oznacenie Hribka Dlzka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
mm mm mm m2?/pal. €/m? €/m?

TECH Wired Mat HT 611 50* 4000 1000 84,00 19,85 23,82 C
T EC H Wl R E D | v |AT TECH Wired Mat HT 611 80* 2500 1000 52,50 29,35 35,22 c
IZOLACNE ROHOZE NA DROTENOM PLETIVE TECH Wired Mat HT 611 100* 2000 1000 42,00 35,85 43,02 C
Popi IS vyrobku TECH Wired Mat HT 611 120* 2000 1000 42,00 4195 50,34 C
Izola¢na rohoz z Cadicovej viny nasita na drétenom pletive urcena najma na izolaciu potrubi a technologickych zariadeni. * Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.
Rohoze je nutné v konstrukcii chranit vhodnym spdsobom, vo vonkajsom prostredi vzdy oplechovanim. Pri zatazeni
materidlu napr. spalinami, kondenzatom, pripadne mechanickym namahanim (opakované vibracie), pripadne v kontakte RohoZe na pletive - oznacenie vyrobkov
s teplotami nad 550 °C, je potrebné pouzitie vyrobku odsuhlasit s vyrobcom. Na poziadanie je mozné rohoz dodat aj Izolacné rohoze TECH Wired Mat MT 41, 51 a HT 6.1 je mozné dodat aj vo vyhotoveni s pozinkovanym pletivom
nasitu nerezovym drétom na nerezovom pletive, resp. s hlinikovou féliou viozenou pod pletivom. a nerezovym Sicim drétom, resp. nerezovym pletivom a nerezovym Sicim drétom.

. TECH Wired Mat MT 41, 51 izolacna rohoz na pozinkovanom pletive Sita pozinkovanym Sicim drétom

TECH Wired Mat MT 4.1 TECH Wired Mat MT 41X, 51X izolaénd rohoZ na pozinkovanom pletive §itd nerezovym Sicim drotom
Technické Udaje TECH Wired Mat MT 4.1X-X, 51X-X izola¢na rohoz na nerezovom pletive §itd nerezovym Sicim drotom

Ceny rohozi v prevedeni X, resp. X-X - na vyziadanie.
Reakcia na oheni: Al

Max. teplota pouzitia: 560 °C

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
mm mm mm m?/pal. €/m? €/m?
TECH Wired Mat MT 41 30* 6000 1000 126,00 10,85 13,02 B
TECH Wired Mat MT 41 40* 5500 1000 115,50 13,35 16,02 B
TECH Wired Mat MT 41 50 4000 1000 84,00 16,15 19,38 B
TECH Wired Mat MT 4.1 60 3500 1000 73,50 18,95 22,74 B
TECH Wired Mat MT 4.1 70 3500 1000 73,50 21,25 25,50 C
TECH Wired Mat MT 4.1 80 3000 1000 63,00 2375 28,50 B
TECH Wired Mat MT 41 90 2500 1000 52,50 26,05 31,26 C
TECH Wired Mat MT 41 100 2500 1000 52,50 2715 32,58 B
TECH Wired Mat MT 41 120* 2000 1000 42,00 33,35 40,02 C

* Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.
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Isover U TECH ROLL

1ZOLAGNE ROHOZE
Popis vyrobku

Izola¢né rohoze z mineralnej viny nekasirované (oznacenie N), resp. kasirované s hlinikovou foliou (oznacenie Alul)

alebo s ¢iernou netkanou textiliou (oznacenie V1) ur¢ené na izolaciu vzduchotechnickych a klimatiza¢nych potrubi

a technologickych zariadeni, teplovodnych a parovodnych potrubi, cisterien, zasobnikov a nadrzi, ako aj nainé
priemyselné a technické izolacie. Izolacia sa vyznacuje vysokou pruznostou, nizkou objemovou hmotnostou a zvysenou
odolnostou proti pdsobeniu vysokych teplot.

Isover U TECH ROLL 2.0 N (pbvodné oznacenie ULTIMATE U TFN 23)
Technické Udaje

Reakcia na oheri: Al

Max. teplota pouzitia: 360 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu)

IZOLACNE DOSKY

ORSTECH

1ZOLACNE DOSKY
Popis vyrobku

Dosky z cadicovej viny vhodné najma na izolaciu vzduchotechnickych a klimatizacnych potrubi. Izolacné dosky je
potrebné v konstrukcii chranit vhodnym spdsobom. V pripade pouzitia vo vonkajsom prostredi je nutné pouzit vhodné
oplastenie plechom. Pri zatazeni materidlu napr. spalinami, kondenzatom alebo mechanickym namahanim (opakované

vibracie a pod.) je potrebné vopred odsuhlasit s vyrobcom spravnost pouzitia vyrobku. AS kvalita podla AGI Q135a ASTM

C795-92 - izolacia nerezovych technologickych zariaden.

ORSTECH 45
Technické Udaje

Reakcia na oheii: Al
Max. teplota pouzitia: 250 °C

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
mm mm mm m?/bal. €/m? €/m?
U TECH ROLL 20N 30* 15000 2x600 18,00 4,45 534 C
U TECH ROLL 20N 40* 11000 2x600 13,20 585 702 C
UTECHROLL 20N 50 9000 2x600 10,80 745 894 B
U TECHROLL 20N 60* 7500 2x600 9,00 875 10,5 C
U TECHROLL 20N 80* 5500 2x600 6,60 1,65 13,98 C
U TECH ROLL 20N 100* 4500 2x600 5,40 14,45 17,34 C

*Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom.

RohozZe na pletive - oznacenie vyrobkov
Izola¢né rohoze Isover U TECH ROLL 2.0 je mozné dodat aj vo vyhotoveni s jednostrannym polepom
s hlinikovou fdliou, resp. netkanou textiliou.

U TECH ROLL 20N izolacna rohoz bez povrchovej Upravy (nekasirovana)
U TECH ROLL 2.0 Alul izola¢na rohoz s jednostrannym polepom s hlinikovou foéliou
U TECH ROLL 2.0 V1 izola¢na rohoz s jednostrannym polepom s ciernou netkanou textiliou
Priplatky
Alul polep (hlinikova folia) +2,50 €£/m? priplatok k zakladnej cene za jednostranny polep
s hlinikovou fdliou
V1 polep (netkana textilia) +1,50 €/m? priplatok k zékladne cene za jednostranny polep

s netkanou textiliou

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cenas DPH Kategéria
mm mm mm m?/bal. €/m? €/m?
ORSTECH 45 40 1000 500 6,00 515 6,18 B
ORSTECH 45 50 1000 500 5,00 6,35 7,62 B
ORSTECH 45 60 1000 500 4,00 7,70 924 B
ORSTECH 45 80 1000 500 3,00 10,35 12,42 B
ORSTECH 45 100 1000 500 2,50 12,60 15,2 B
ORSTECH 45 120* 1000 500 2,00 15,35 18,42 C

* Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.

ORSTECH 65
Technickeé Udaje

Reakcia na ohen: Al
Max. teplota pouzitia: 620 °C

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
mm mm mm m?%/bal. €/m? €/m?
ORSTECH 65 40 1000 500 6,00 7,20 8,64 B
ORSTECH 65 50 1000 500 500 8,70 10,44 B
ORSTECH 65 60 1000 500 4,00 10,45 12,54 B
ORSTECH 65 80 1000 500 3,00 13,85 16,62 B
ORSTECH 65 100 1000 500 2,50 1710 20,52 B
ORSTECH 65 120* 1000 500 2,00 20,55 24,66 C

* Moznost dodania nutné konzultovat s vyrobcom.
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ORSTECH 100
Technické udaje

Reakcia na ohen: Al
Max. teplota pouzitia: 660 °C

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
mm mm mm m?/bal. €/m? €/m?

ORSTECH 100 40 1000 500 6,00 10,25 12,30 C

ORSTECH 100 50 1000 500 4,00 12,90 15,48 C

ORSTECH 100 60 1000 500 4,00 15,35 18,42 C

ORSTECH 100 80 1000 500 3,00 20,55 24,66 C

ORSTECH 100 100 1000 500 2,00 2575 30,90 C

Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom.

Izola¢né dosky - oznacenie vyrobkov
|zolac¢né dosky ORSTECH 45, 65 je mozné dodat aj vo vyhotoveni s jednostrannym polepom
s hlinikovou fdliou, resp. netkanou textiliou.

ORSTECH 45, 65, 100 izola¢na doska bez povrchovej Upravy (nekasirovana)

ORSTECH 45H, 65H izolacna doska s jednostrannym polepom s hlinikovou foliou
ORSTECH 45NT, 65NT izola¢na doska s jednostrannym polepom s Ciernou netkanou textiliou
Priplatky

AL polep (hlinikova folia) +2,50 £/m?2 priplatok k zakladnej cene za jednostranny polep

s hlinikovou fdéliou
NT polep (Cierna netkana textilia) cena na vyziadanie

FIRE PROTECT 150

1ZOLAENE DOSKY
Popis vyrobku

Doska Isover FireProtect 150 vyrobena z Cadicovej viny je urcena na tepelny, akusticku a protipoziarnu izolaciu
technologickych zariadeni s velmi vysokou prevadzkovou teplotou. Velka miera presnosti pri vyrobe ju preduréuje na
pouzitie ako vyplhovy materidl pri vyrobe protipoziarnych dveri (tolerancia hrubky + 1mm). Dalej sa pouziva ako doskovy
material pre systémoveé poziarne upchavky v konstrukciach, ktoré na stavbach oddeluju poziarne Useky. Dosky Isover
FireProtect 150 su taktiez sucastou systému Isover Fire Protect pre zvysenie poziarnej odolnosti ocelovych konstrukeif
podla CSN EN 13381-4:2013 a trapézovych plechov podla CSN EN 1365-2:2015.

FIRE PROTECT 150
Technickeé Udaje

Reakcia na ohen: Al
Max. teplota pouzitia: 700 °C

Oznaéenie Hrubka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
mm mm mm m?/pal. €/m? €/m?
FIRE PROTECT 150 20 1200 1000 72,00 815 9,78 C
FIRE PROTECT 150 30 1200 1000 48,00 N30 13,56 B
FIRE PROTECT 150 40 1200 1000 36,00 15,25 18,30 C
FIRE PROTECT 150 50 1200 1000 28,80 18,95 2274 C
FIRE PROTECT 150 60 1200 1000 24,00 22,80 27,36 B
FIRE PROTECT 150 80* 1200 1000 19,20 3015 36,18 C
FIRE PROTECT 150 100* 1200 1000 14,40 3790 45,48 C

Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom.

Isover U TECH SLAB

1ZOLACNE DOSKY
Popis vyrobku

|zolagné dosky z mineralnej viny nekasirované (oznacenie N), resp. kasirované s hlinikovou féliou (oznacenie Alul)

alebo s ¢iernou netkanou textiliou (oznacenie V1) ur¢ené na izolaciu vzduchotechnickych a klimatiza¢nych potrubf

a technologickych zariadeni, teplovodnych a parovodnych potrubi, cisterien, zasobnikov a nadrzi, ako aj nainé
priemyselné a technické izolacie. Izolacia sa vyznacuje vysokou pruznostou, nizkou objemovou hmotnostou a zvysenou
odolnostou proti pdsobeniu vysokych teplot.

Isover U TECH SLAB 2.0 N (pévodné oznacenie ULTIMATE U TPN 25)
Technickeé Udaje

Reakcia na oheii: Al

Max. teplota pouzitia: 360 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu)

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cenas DPH Kategéria
mm mm mm m?#/bal. €/m? €/m?
U TECH SLAB 20 N 30* 1200 600 1,52 4,95 594 C
U TECH SLAB 20 N 40* 1200 600 8,64 6,55 786 C
U TECH SLAB 20 N 50* 1200 600 720 8,05 9,66 C
U TECH SLAB 20 N 60* 1200 600 5,76 9,95 1,94 C
U TECH SLAB 20 N 80* 1200 600 4,32 13,25 15,90 C
U TECH SLAB 20 N 100* 1200 600 3,60 15,85 19,02 C

Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom.

1zola¢né dosky - oznacenie vyrobkov
|zola¢né dosky Isover U TECH Slab 2.0 je mozné dodat aj vo vyhotoveni s jednostrannym polepom s hlinikovou
foliou, resp. netkanou textiliou.

U TECH Slab 2.0 N izolacna doska bez povrchovej Upravy (nekasirovana)

U TECH Slab 2.0 Alul izola¢na doska s jednostrannym polepom s hlinikovou foliou
U TECH Slab 2.0 V1 izolacna doska s jednostrannym polepom s netkanou textiliou
Priplatky

Alul polep (hlinikova folia) +2,50 €/m?2 priplatok k zdkladnej cene za jednostranny polep

s hlinikovou foliou

Jisover
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IZOLACNE PUZDRA
PR 65/ PR 65 AL

1IZOLACNE PUZDRA

Isover U TECH Slab MT 3.0 (pévodné oznac¢enie ULTIMATE U TPN 34) Popis vyrobku

Technické Udaje Potrubné izolacné puzdro vyrezavané z bloku Orstech Block vyrobeného z cadicovej viny. AS kvalita podla AGI Q 132, STN
EN 13468 a ASTM C 795 - moznost pouzitia na nerezovych potrubiach. Hydrofobizacia podla STN 1609. Izola¢né puzdro

Reakcia na ohefi: Al ma tvar dutého, pozdlzne deleného valca vyrobeného z jedného alebo viacerych segmentov, so zamkom zamedzujucim

tepelnym stratdm cez pozdiznu drazku. Vyrobok mdze byt opatreny povrchovou Upravou z hlinikovej félie vystuzenej

Max. teplota pouzitia: 440 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu) mriezkou zo sklenych viakien

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria lzolaéné puzdro PR 65 AL
mm mm mm m?%/bal. €/m? €/m? Techn ICke Ud aje
U TECH Slab MT 3.0 30 1200 600 9,36 725 870 C Reakcia na oheii: A2L - 51, DO
U TECH Slab MT 3.0 40 1200 €00 720 9.65 1.58 c Max. teplota pouzitia: 620 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu)
U TECH Slab MT 3.0 50* 1200 600 576 1,95 14,34 C Izolagné puzdra s hlinikovou féliou AL
U TECH Slab MT 3.0 60" 1200 600 432 14,75 1770 c Vniitorny priemer Cena €/bm bm/ bal Cena €/bm bm/ bal Cena €/bm bm/ bal Cena €/bm bm/ bal
U TECH Slab MT 3.0 80* 1200 600 3,60 1915 2298 C v mm hriibka 20 mm hriibka 25 mm hribka 30 mm hribka 40 mm
U TECH Slab MT 3.0 100" 1200 600 2,88 2385 28,62 c 21 369 480 449 336 489 288 567 360
28 4,20 408 4,57 288 512 216 623 300
Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom. 24 482 336 565 252 606 180 664 288
~ , .. 42 5,59 50,4 590 432 6,32 300 704 24,0
Isover U TECH Slab MT 5.0 (pévodné oznacenie ULTIMATE U TPN 55)
hnické tdai 49 596 432 6.27 36,0 6,56 300 742 19,2
Technicke u aje 54 6,42 36,0 6,66 300 716 240 791 19,2
Reakcia na ohen: Al 60 6,49 36,0 6,92 300 747 24,0 833 16,8
Max. teplota pouzitia: 540 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu) 64 706 36,0 737 300 7.80 24,0 876 15,6
= = 70 743 24,0 767 24,0 815 19,2 9,02 14,4
Oznacenie Hrubka Dlzka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
" " > 76 774 252 785 228 839 19,2 9,32 14,4
mm mm mm m?/bal. €/m €/m
U TECH Slab MT 5.0 30* 1200 600 9,36 10,85 13,02 C & 8.45 &2 866 e 982 s s 19
U TECH Slab MT 5.0 40* 1200 600 720 14,45 1734 C 102 915 19.2 9,59 15,2 1064 108 12.25 96
108 9,82 14.4 1,09 10,8 12,74 926
U TECH Slab MT 5.0 50* 1200 600 576 1795 21,54 C
14 10,40 14,4 12,02 10,8 13,38 72
U TECH Slab MT 5.0 60* 1200 600 4,32 2185 2622 C
133 12,98 72 1316 72 16,10 72
U TECH Slab MT 5.0 80* 1200 600 3,60 28,65 34,38 C
140 13,30 72 15,48 72 17,30 72
U TECH Slab MT 5.0 100* 1200 600 288 35,75 42,90 C
159 18,43 6,0 19,97 84
U TECH Slab MT 5.0 120 1200 600 216 4355 52,26 C = 1979 60 2351 72
Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom. 219 21,67 72 25,93 4.8
Izola¢né dosky - oznacenie vyrobkov ) ) ) Vniitorny priemer Cena €/bm bm/ bal Cena €/bm bm/ bal Cena €/bm bm/ bal Cena €/bm bm/ bal
Izolacné dosky Isover U TECH Slab MT 3.0 a U TECH Slab MT 5.0 je mozné dodat aj vo vyhotoveni s jednos- vmm hriibka 50 mm hriibka 60 mm hriibka 80 mm hriibka 100 mm
trannym polepom s hlinikovou foliou, resp. netkanou textiliou. 21 6,91 24,0 8,91 14,4 1216 8,4 13,78 6,0
U TECH Slab 20N, 30N ,50N !zolagna} doska b(_—}z povrchovgj dpravy (neka&_rqvana) N 8 712 28 922 14.4 1325 72 1524 60
U TECH Slab 2.0 Alul, 3.0 Alul, 5.0 Alul izola¢na doska s jednostrannym polepom s hlinikovou foliou o o6 — 986 ha 155 - =8 78
U TECH Slab 2.0 V1, 3.0 V1, 5.0 V1 izolacna doska s jednostrannym polepom s netkanou textiliou ' ’ ' ' ' ’ ’ ’
Priplatk 42 809 16,8 119 10,8 15,20 72 16,82 48
riplatky
Alul polep (hlinikova folia) +2,50 €/m? priplatok k zakladnej cene za jednostranny polep 49 8,58 14,4 1,46 10,8 16,13 72 21,33 48
s h|lkaVO2U foliou 54 879 14,4 12,02 108 1702 72 2328 48
V1 polep (netkana textilia) 1,50 €/m pnpl}a_tok k zakladne cene za jednostranny polep 60 .38 132 1306 108 1790 60 2361 48
s netkanou textiliou
64 997 13,2 13,86 96 18,76 6,0 24,80 48
70 10,33 13,2 14,22 926 19,56 6,0 25,99 36
76 1,03 10,8 15,05 84 2121 6.0 2745 48
89 12,60 96 16,41 72 25,07 6,0 3441 36
102 14,66 72 18,93 6,0 26,42 48 3610 36
108 14,72 72 19,77 6,0 2764 54 3897 36
14 14,87 72 19,86 6,0 30,41 48 40,53 36
133 1755 72 23,27 6,0 34,38 36 4372 30
140 2151 72 2387 6,0 36,55 36 4536 36
159 23,82 6,0 26,59 48 3824 36 4833 30
168 2598 6,0 3216 48 39,59 36 49,23 24
219 31,07 48 3506 36 48,44 24 58,29 24

|zolacné puzdra bez hlinikovej folie, cenu vam spracujeme na vyziadanie.
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POTRUBIE

CLIMAVER

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBIE A IZOLACIA V JEDNOM

Popis vyrobku

Energeticky Usporny vzduchovod vyrabany z izolacnych panelov priamo na stavbe.

Systém sa vyznacuje akustickymi a tepelnoizola¢nymi vlastnostami a vysokou Urovnou vzduchotesnosti.
Systém vazi az 4x menej ako obvyklé rieSenia. Pri realizacii nie je potrelbné dota¢né izolovanie potrubia.
Vdaka zvukovej pohltivosti panelov uz vo vacsine pripadov nie su potrebné dodatocné timice hluku.

Pre viac informacii navstivte nasu webovy stranku: www.lsover.sk/climaver

VZDUCHOTECHNICKE

Code HVAC Dizka Sirka Hrubka Balenie Balenie Balenie Dostupnost Cena Cena
napalete A/B/C bezDPH sDPH

CLIMAVER mm mm mm ks/bal. m?/bal. m?/bal. €/m? €/m?

KD52296 Climaver PLUS R 3000 Nn90 25 7 24,99 299,88 A 26,95 32,34
KD24424  Climaver NETO 3000 Nn90 25 7 24,99 299,88 A 28,95 34,74
KD65229 Climaver A2 PLUS 3000 Nn90 25 6 21,42 299,88 C 33,95 40,74
KD20300 Climaver A2 - NETO 3000 Nn90 25 6 21,42 299,88 C 34,45 41,34
KD57316  Climaver APTA 3000 1210 40 5 1815 199,65 C 35,85 43,02
KD69377 Climaver AT APTA 3000 1210 40 5 1815 199,65 C 4315 5178
KD65228 Climaver A2 APTA 3000 1210 40 5 18,15 199,65 C 39,65 47,58
KD65237  Climaver A2 DECO - NEGRO (black) 3000 Nn90 25 7 24,99 149,94 C 43]15 5178
KD... Climaver A2 DECO - GRIS (Grey) 3000 Nn90 25 7 24,99 149,94 C 43]15 5178
KD... Climaver A2 DECO - COLORS () 3000 Nn90 25 7 24,99 149,94 C 44,45 53,34
KD70757 Climaver STAR 3000 1210 40 1 3,63 65,34 C 80,05 96,06

*nezavazna odporucena predajna cena

Dostupnost triedy A/B/C

A Dodacia lehota do 15 pracovnych dni od datumu prijatia objednavky (pri objednanom mnozstve cely kamidn).
Minimélne dodacie mnozstvo 1/2 kamidna. V pripade objednania 1/2 kamiona je dodaci termin potrebné preverit.
B Dodacia lehota do 21 pracovnych dni od datumu prijatia objednavky (pri objednanom mnozstve cely kamion).
Minimélne dodacie mnozstvo 1/2 kamidna. V pripade objednania 1/2 kamiona je dodaci termin potrebné preverit.

C Minimalne dodacie mnozstvo 1/2 kamidna. Dodaci termin je potrebné preverit u vyrobcu.
Odber jednej palety a jedného balika, termin je potrebné preverit u obchodného zastupcu.

(*) CLIMAVER A2 DECO - COLORS Je potrebné kontaktovat vyrobcu. Tento produkt je len na vyziadanie.

Pre objednanie produktov CLIMAVER platia rovnaké obchodné aj platobné podmienky podla aktualnej zmluvy

so spoloc¢nostou Isover.

Code CLIMAVER naradie Jednotka Predajna Min. Dostupnost Cena Cena
jednotka dodacie A/B/C bez DPH s DPH
mnozstvo
m?%/bal. ks/bal. ks € €

KD10370  UNIVERSAL CLIMAVER TOOLS (NEW) kufrik €/kufrik 1 C 772,50 927,00
KD25706 CLIMAVER Tools kufrik €/kufrik 1 C 561,35 673,62
KD14212  CLIMAVER MM Tools kufrik €/kufrik 1 C 463,50 556,20
KD57756 CLIMAVER APTA Tools kufrik €/kufrik 1 C 556,25 667,50
KD35177 CLIMAVER Knives noz €/ks 15 C 16,50 19,80
KD10371  UNIVERSAL CLIMAVER ANGLE GUIDE (NEW) uholnik €/ks 1 C 630,00 756,00
KD30297 CLIMAVER Stapler zoSivacka €/ks 1 C 143,00 171,60

*nezavazna odporucena predajnad cena
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Code CLIMAVER prislusenstvo Jednotka Predajna Min. Dostupnost Cena Cena
jednotka dodacie A/B/C bez DPH s DPH
mnozstvo
m?/bal. ks/bal. ks €/m? € €
KD16373  CLIMAVER Tape (50m x 63mm x 50 w) paska €/paska 12 C 33,60 40,32
KD24988 CLIMAVER NETO Tape (50m x 63mm x 50 w) paska €/paska 12 C 41,00 49,20
KD...... CLIMAVER DECO Tape (55mx63mm) Black/Grey paska €/paska ™ C 100,00 120,00
KD...... CLIMAVER DECO Tape (55mx63mm) Colors paska €/paska ™ vzdy preverit 100,00 120,00
KD69617  CLIMAVER STAR Tape (50 m X 75mm) paska €/paska 1 C 165,50 198,60
KD20736 CLIMAVER Glue (1 Liter/bottle) flasa €/flasa 12 C 15,50 18,60
KD69917  CLIMAVER STAR Glue (310 ml/) tuba €/tuba 12 C 16,65 19,98
KD17200 PERFIVER L bm €/bm 80 C 3,70 4,44
KD14302 PERFIVERH bm €/bm 40 C 8,40 10,08
KD10246 PERFIVER H 40 bm £€/bm 40 C 1,35 13,62
KD10044 Case CLIMAVER Blades Replacement ndhradné  €/1 balenie 1 C 792,75 951,30
Cepele
KD64996 Case CLIMAVER APTA 40 Blades Replacement ndhradné  €/1 balenie 1 C 960,75 152,90
Cepele
KD30298 CLIMAVER Staples krabica €/krab. 1 C 20,00 24,00
svoriek
KD30821 CLIMAVER Spatulas krabics €/krab. 1 C 2750 33,00
stiero

*nezavazna odporucena predajna cena

Dostupnost CLIMAVER trieda A/B/C

A Dodacia lehota do 15 pracovnych dni od datumu prijatia objedndvky (pri objednanom mnozstve cely kamion dosiek).
Minimélne dodacie mnozstvo 1/2 kamidna dosiek. V pripade objednania 1/2 kamidna je dodaci termin potrebné preverit.

B Dodacia lehota do 21 pracovnich dni od datumu prijatia objednavky (pri objednanom mnozZstve cely kamion).

Minimalne dodacie mnozstvo 1/2 kamidna dosiek. V pripade objednania 1/2 kamiona je dodaci termin potrebné preverit.
C Minimalne dodacie mnozstvo 1/2 kamidna. Dodaci termin je potrebné preverit.

Pre objednanie produktov CLIMAVER platia rovnaké obchodné aj platobné podmienky podla aktualnej zmluvy

so spolo¢nostou Isover.

Vyroba vzduchotechnického potrubia.

1. Naradie Climaver na vyrobu

4. Odrezeme prebytocny kus dosky. 5. Jednoducho zloZzime VZT potrubie.

2. Pomocou naradia zhotovime
priameho vzduchovodu a tvaroviek. stupnovu drazku.

7. Spoj vzduchotesne prelepime 8. Pre vytvorenie tesného spoja
Specidlnou lepiacou paskou Climaver. zahladime pasku.

3. Odstranime vyrezany kus sklenej
viny z drazky.

6. Zaistime spoj sponkovacom

Climaver.

9. Priamy Usek systému Climaver.

Jisover
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Isover U-PROTECT Isover PROTECT BSK (lepidio)

PROTIPOZIARNY SYSTEM OCHRANY VZT POTRUBIA - HRANATE POTRUBIE Oznaéenie Balenie Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
POD]S Systému kg/bal. €/bal. €/bal.

. ) L . .y . L . , .. . PROTECT BSK vedro 8 kg 60,00 72,00
Protipoziarny systém pasivnej ochrany hranatého vzduchotechnického potrubia urceny na dosiahnutie poziarne;
odolnosti 15, 30, 60, 90 a 120 min. (E115S, 30S, 455, 60S, 90S, 120S) pre zvislu aj vodorovnu orientéciu potrubia pri EROUECI EEIA vedro = 158,80 12022
pdsobeni ohna zvonka aj zvnutra potrubia (typ poziaru A, B).
Skladba systému Isover PROTECT BSF (tmel)
A. Izolacia . Lo . i . . , . Oznacenie Balenie Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
Isover UPROTECT SLAB4.0N izolacné dosky z mineralnej viny nekasirované (bez povrchovej Upravy) kg/bal €/bal €/bal
Isover UPROTECT SLAB 4.0 AlulBlack  izolaéné dosky z mineralnej viny s jednostrannym polepom . - -

PROTECT BSF vedro 15 kg 389,85 46782 B

s Ciernou hlinikovou foliou

Isover U PROTECT SLAB 4.0 V1 izolacné dosky z mineralnej viny s jednostrannym polepom s netkanou textiliou ,

B. Prislugenstvo Isover PROTECT BLACK TAPE (paska)

Isover FIRE PROTECT SCREW Specialne vruty na vzajomneé stiahnutie izolacnych dosiek na rohoch potrubia — - - —
Isover PROTECT BSK lepidlo uré¢ené na riedenie upchavky v mieste prechodu VZT potrubia Oznacenie Balenie BSGleEEN Cenaber DPH EECeURIBR Kategdria
Isover PROTECT BSF trel uréeny na riesenie upchavky v mieste prechodu VZT potrubia bm/kotic €/bal. €/bal.

Isover PROTECT BLACK TAPE paska - Cierna hlinikova paska urcena na prelepenie spojov izolacnych dosiek PROTECT BLACK TAPE Sirka 90 mm kotu¢ 100 m 108,00 129,60 B

Isover U PROTECT SLAB 4.0 Alul BLACK

Technické tdaje |Isover U-PROTECT

Reakcia na ohef: Al PROTIPOZIARNY SYSTEM OCHRANY VZT POTRUBIA - KRUHOVE POTRUBIE

Max. teplota pouzitia: 620 °C P Opi S systému

Oznacenie Hribka Dizka Sirka Balenie CenabezDPH  CenasDPH Kategdria Protipoziarny systém pasivnej ochrany kruhového vzduchotechnického potrubia uréeny na dosiahnutie poziarnej

mm mm mm m?/bal. €/m? €/m? odolnosti15, 30, 60,90 a 120 min. (EI'15S, 30S, 45S, 60S, 90S, 120S) pre zvislU aj vodorovnu orientaciu potrubia pri

U PROTECT SLAB 4.0 Alul BLACK 30" 1200 600 936 19,35 2322 C pbsobeni ohna zvonka aj zvnutra potrubia (typ poZiaru A, B).

U PROTECT SLAB 4.0 Alul BLACK 40 1200 600 720 24,75 29,70 c Skladba systému

U PROTECT SLAB 4.0 Alul BLACK 60* 1200 600 432 35,60 42,72 B A.lzolécia 3 ) o B )

PO e 2 DAl Ak 0 o0 600 260 4490 5388 A Isover U PROTECT WIRED MAT 40N Engéeor\w/?C%Ig‘\t}\e/jeuzprg\r)ye)ra|nej viny nekasirované

U PROTECT SLAB 4.0 Alul BLACK 190 1200 600 288 5560 R A Isover U PROTECT WIRED MAT 4.0 AlulBLACK  rohoze na pletive z minerdlnej viny s viozenou ¢iernou hlinikovou foliou

* Minimélne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom. B. Prislusenstvo
Isover PROTECT BSK lepidlo uréené na riesenie upchavky v mieste prechodu VZT potrubia
|sover PROTECT BSF tmel urceny na rieSenie upchavky v mieste prechodu VZT potrubia

PrisluSenstvo systému Isover U PROTECT
Isover FIRE PROTECT SCREW
Isover U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK

Oznacenie Dizka skrutky Balenie Balenie CenabezDPH Cenabez DPH Cena s DPH Kategoria
mm ks/bal. €/ks €/bal. €/bal. Technicke Udaje

Fire Protect Screw 60 1000 0,66 166,00 199,20 C Reakcia na ohen: Al

Fire Protect Screw 80 1000 0182 182,00 218,40 c Max. teplota pouZitia: 620 °C

Fire Protect Screw 100 00 oA 10800 PRIEY < Oznaéenie Hribka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategéria
Fire Protect Screw 120 Lrabica 500 0,246 123,00 147,60 C mm m— mm m?/bal. </m €/m?

Fire Protect Screw 140 500 0276 13800 16560 c U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK 30 10 000 2600 12,00 2705 32,46 c
Fire Protect Screw 160 200 0310 6500 7800 B U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK 40* 7500 2x600 9,00 33,35 4002 C
IFlks IPifeli=et SEraty 180 200 0350 7300 A0 c U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK 60" 5000 2x600 6,00 4475 5298 C
Fire Protect Screw 200 200 0435 8700 104,40 B U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK 80 3700 2%600 4,44 54,85 6582 B
Pozn. Dizka vrutu = min. 2-ndsobok hribky pouZitej izolacie. U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK 100 3000 2x600 3,60 65,65 7878 A

U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK 120* 2500 2x600 3,00 76,65 9198 B

* Minimalne mnozstvo nutné konzultovat s vyrobcom.
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ORSTECH PROTECT

PROTIPOZIARNY SYSTEM OCHRANY VZT POTRUBIA - HRANATE / KRUHOVE POTRUBIE

Popis systemu
Protipoziarny systém pasivnej ochrany hranatého aj kruhového vzduchotechnického potrubia uréeny na dosiahnutie

Isover U - PROT ECT poziarnej odolnosti 30, 45a60 min. (EI 30 S,45S, 60 S) pre zvislU aj vodorovnu orientaciu potrubia pri pdsobeni ohna

~ . . . . k trubia (t ziaru A).
PROTIPOZIARNY SYSTEM OCHRANY VZT POTRUBIA - NAVRH HRUBKY IZOLACIE 2vonka potrubia (typ poziaru A)

Skladba systému
Minimalna potrebna hrubka izolacie je zavisla od pozadovaného stupna poziarnej odolnosti, pdsobenia poziaru (typ ORSTECH 65H izolaCné dosky z Cadicovej viny s jednostrannym polepom s hlinikovou féliou
A, resp. B) a orientacie potrubia. V tabulke sU uvedené minimalne potrebné hribky izolacie (v mm) pre jednotlivé pripady ORSTECH LSP PYRO l(DOUIZ|t|? - hrlarjat’e IO,O’EFU‘blS?V - - . ) | Hinik o
pouZitia. amelovy izolacny pas z cadic¢ovej viny s jednostrannym polepom s hlinikovou féliou
Hranaté potrubie (pouzitie - kruhoveé potrubie)
Typ poiaru Stupen poziarnej odolnosti [min.] Orientacia O RSTECH 65H
| | potrubia . - .
EINSS EI30 S ?[455 i E\6-OS EI90 S EI20S TeChDICke Udaje
Typ B - poziar zvnutra potrubia Reakci hei A2 - dO
- €akKCia ha ohen: -S
30 mm 40 mm 60 mm 60 mm 80 mm 80 mm Horizontal ’
Typ B (poziar zvnutra e o . o
yp B (p ) 20 e 80 mm 80 100 mm 100 mm Vertical Max. teplota pouzitia: 620 °C (na strane izolacie) / 100 °C (na strane polepu)
Typ A - poziar zvonka potrubia Oznacenie Hrubka Dizka Sirka Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Kategoria
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 80 mm 80 mm Horizontal mm mm mm m?/bal. €/m? €/m?
Typ A Zi ki
e (pOZIar zven a) 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 80 mm 80 mm Vertical ORSTECH 65 H 40 1000 500 6,00 9,95 1,94 A
Typ A aj B - zvonka aj zvnttra potrubia ORSTECH 65 H 60 1000 500 4,00 13,20 15,84 A
30 mm 40 mm 60 mm 60 mm 80 mm 80 mm Horizontal
Typ A/ B
ypA/ 40 mm 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm Vertical ORSTECH LSP PYRO
1 produkt pre obe orientécie potrubia Technické U daje
Typ A 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 80 mm 80 mm Obe Reakcia na ohefi: A2 -s1:dO
YpB 40 mm £0Imm 80 mm 80imm 100 mm (e iminn Max. teplota pouzitia: 620 °C (na strane izolacie) /100 °C (na strane polepu)
1 produkt pre vSetky mozné situacie - —
oA/ B 20 mm 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm 100 mm Obe Oznacenie Hrubka Dlzka Sirka Bazl/el:l:e Cenaé:;ez2 DPH Cen:/s I?PH Kategoria
mm mm mm m?/bal. 'm 'm
Poznamka: Na pouzitie v systéme Isover U PROTECT na izoldciu hranatého VZT potrubia su vhodné izola¢né dosky Isover U PROTECT SLAB ORSTECH LSP PYRO 30 5000 1000 500 795 9,54 B
4.0 N (nekasirované), Isover U PROTECT SLAB 4.0 Alul BLACK (kasirované s ¢iernou hlinikovou foliou) a Isover U PROTECT SLAB 4.0 V1
(kasirované s ciernou netkanou textiliou) v hrubkach podla uvedenej tabulky (v zavislosti od pozadovaného stupna poziarnej odolnosti). ORSTECH LSP PYRO 40 4000 1000 400 9.45 134 B
ORSTECH LSP PYRO 50 3000 1000 3,00 1,20 13,44 A
Kruhové potruble ORSTECH LSP PYRO 60 3000 1000 3,00 12,50 15,00 B
Typ posiaru Stupeii poZiarnej odolnosti [min.] Orientécia ORSTECH LSP PYRO 80 2000 1000 2,00 16,20 19,44 B
otrubia
S —tcb b =L = S12eb i ORSTECH LSP PYRO 100 2000 1000 200 1935 2322 B
Typ B - poziar zvnutra potrubia
40 mm 60 mm 60 mm 75 mm 100 mm 120 mm Horizontal . . . ..
Typ B (poZiar zvnitra) " - - - -~ > " Navrh hrubky izolacie
mm mm mm mm mm mm ertica . A . . . P s s . v ., 9 v . . . ..
_ - Minimalna potrebna hrubka izolacie je zavisld od tvaru potrubia, pozadovaného stupna poziarnej odolnosti a orientacie
Typ A - poziar zvonka potrubia potrubia. V tabulke su uvedené minimalne potrebné hribky izolacie (v mm) pre jednotlivé pripady pouzitia.
» 30 mm 30 mm 30 mm 60 mm 100 mm 100 mm Horizontal Hranaté potrubie
Typ A (poziar zvonka) -
30 mm 30 mm 30 mm 60 mm 100 mm 100 mm Vertical Stupef poZiarnej odolnosti [min.] Orientaci
Typ A aj B - zvonka aj zvnutra potrubia Typ poZiaru : otrubis.
ElI 30 El 45 EI 60 EI90 EI'120 potrubia
AR 40 mm 60 mm 60 mm 75 mm 100 mm 120 mm Horizontal Typ A - poziar zvonka potrubia
P 40 mm 60 mm 60 mm 75 mm 100 mm 120 mm Vertical 5 40 mm 40 mm 60 mm o - Horizontal
1 produkt pre obe orientacie potrubia Tt & (fpodir 2vorie) 40 mm 40 mm 40 mm - - Vertical
Typ A 30 mm 30 mm 30 mm 60 mm 100 mm 100 mm ob 1 produkt pre obe orientacie potrubia
e
Typ B 40 mm 60 mm 60 mm 75 mm 100 mm 120 mm Typ A 40 mm 40 mm 60 mm - - Obe
1 produkt pre vSetky mozné situacie Kruhové potrubie
Typ A/ B 40 mm 60 mm 60 mm 75 mm 100 mm 120 mm Obe
.. Stupeii poziarnej odolnosti [min.] Orientacia
Poznamka: Na pouzitie v systéme Isover U PROTECT na izolaciu kruhového VZT potrubia st vhodné izolaéné rohoze Isover U PROTECT WIRED W 2(EEE E130 £ 45 E160 E190 EI120 potrubia

MAT 4.0 N (nekasirované), resp. Isover U PROTECT WIRED MAT 4.0 Alul BLACK (kasirované s ¢iernou hlinikovou féliou) v hrubkach podla

uvedenej tabulky (v zavislosti od pozadovaného stupna poziarnej odolnosti). Typ A - poziar zvonka potrubia

50 mm 50 mm 50 mm = - Horizontal

Typ A (poziar zvonka)
yp AP 50 mm 50 mm 50 mm - - Vertical

1 produkt pre obe orientacie potrubia

Typ A 50 mm 50 mm 50 mm - - Obe
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TECHNICKE IZOLACIE,
SLUZBY A SERVIS

ISODIM®

VYPOCTOVA ONLINE APLIKACIA PRE NAVRH
TECHNICKYCH IZOLACII

Popis

IsoDim®je vypoctova aplikacia, ktord vyraznym spdsolbom ulahcuje
navrh technickych izolacii a vypocty tepelnych strat v odbore
priemyselnych izolacii (izolacie potrubi, vzduchovodov, zasobnikov,
dymovodoy, kotlov a pod.). Program bol vyvinuty v spolocnosti
Saint-Gobain Isover Ceska republika a je uréeny odbornikom
pracujucim v oblasti energetiky a TZB (vykurovanie, chladenie,
vzduchotechnika). Program pocita podla aktualne platnej legislativy
v CR - v zmysle normy CSN EN ISO 12 241. VVypoc&tovy program
IsoDim®je k dispozicii zdarma.

€o IsoDim® pontika?
» databazu technickych izola¢nych produktov Saint-Gobain Isover

* databazu rdznych povrchovych Uprav potrubi, dopinkového
vybavenia, médif

* prehladnu napovedu a manual so vzorovymi prikladmi vypoctov

« vyklad tedrie stavebnej fyziky pre tepelno-technické vypocty pri
navrhu technickych izolacii

« 8 zdkladnych vypoctovych modulov
1.modul:  Tepelna strata
2. modul:  Zmeny teploty v potrubi
3.modul: Teplota v nadrzi
4. modul: Izolacia potrubia proti vonkajsej kondenzacii
5. modul: |zolacia potrubia proti vnutornej kondenzacii
6. modul: Protimrazova ochrana vodovodnych potrubi
7.modul:  Utlm hluku vo vzduchovodoch
8. modul: Ekonomické posudenie navrhu izolacie

SKOLENIE NA MONTAZ

Aplikacia je volne dostupna online

Pre zaujemcov je stale k dispozicii aj
pdvodna verzia programu IsoCal®.

V pripade otdzok nas kontaktujte na adrese:
isocal@saint-gobain.com

PROTIPOZIARNYCH SYSTEMOV VZT POTRUBIA U PROTECT A ORSTECH PROTECT

V ramci servisu a sluzieb ponukame realizacnym montaznym firmam moznost bezplatného skolenia na pracu
s protipoziarnymi systémami vzduchotechnického potrubia Isover U PROTECT a ORSTECH PYRO. Skolenie
pozostava z teoretickej a praktickej ¢asti a kazdy absolvent skolenia dostane Certifikat o zaskoleni. V pripade zaujmu

nas kontaktujte na adrese: technickeizolacie@lsover.sk

DODACIE PODMIENKY

Pre dodacie podmienky, logistiku a dopravu platia vSeobecné podmienky z cennika tepelnych izolacii.

KATEGORIZACIA PRODUKTOV

Kategdria A, B a C: - vzhladom na aktualnu situaciu v prvom polroku 2022 nie je mozné garantovat dodacie lehoty
v cenniku Standardnym spdsobom, ich lehota je zavisla od kapacit vyroby, terminy budu do odvolania stanovované

individualne.
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KONTAKTY

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Isover
Stard Vajnorska 139

831 04 Bratislava

ICO: 31389 139

DIC: 2020339761

IC DPH: SK2020339761

info@isover.sk

v Odborné poradenstvo a posudzo-
vanie projektovych navrhov

v 2D/BIM detaily

v Pasivne a nizkoenergetické stavby

v' Environmentalna certifikacia
LEED/ BREEAM

S &im vdm nas obchodno-technicky poradca méze poradit?
v' Spracovanie cenovej ponuky a kalkulacie
v Navsteva obchodno-technického poradcu priamo na stavbe
v’ Zaslanie vzoriek vyrobkov a propagacnych materidlov
v Sprostredkovanie navstevy nasho Specialistu

ku konkrétnemu problému

Zakaznicke centrum vam ochotne pomédze v tychto
oblastiach:

v' Aktudlny stav objedndvky

v' Aktudlny stav zasielky

v' Termin dorucenia zasielky

v Fakturacia

v' Dodanie vzoriek

Potrebujete poradit? Sme tu pre vas:

v’ Poradenstvo a servis pre architektov a investorov
v Navrh a Specifikacia projektovych rieseni

v Skolenia a prezentacie

Jisover

SAINT-GOBAIN
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RYCHLE TECHNICKE
PORADENSTVO:

tel. kontakt:

0800 139 139

email:
poradenstvo@isover.sk

KONTAKTUJTE NAS
AJ CEZ FORMULAR

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS, s.r.o.

Stard Vajnorska 139
83104 - Bratislava

info@isover.sk
www.isover.sk

PORADENSTVO
PRE TECHNICKE IZOLACIE

Technické izolacie s neustalym rozsirovanim o nové
produkty su sucastou kazdej stavby. Ak potrebujete
navrhntt rieSenie ¢i poradit, kontaktujte nas.

* Technické izolacie

e Systém VZT potrubi Climaver

¢ Systém produktov Kaiman

* Poradenstvo pre aplikaciu ISO Dim

PORADENSTVO PRE TECHNICKE IZOLACIE/
NASKENUJTE PRE PRIAMY KONTAKT






